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TiAlN-beschichtet
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Typ S

Nutex Standardverzahnung ab Lager lieferbar! Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern 
sich diese im Schnitt um 0.5 mm.

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6046.0355 40 S 1.00 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0356 40 S 1.00 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6046.0361 40 S 1.50 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0362 40 S 1.50 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6046.0367 40 S 2.00 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0368 40 S 2.00 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6046.0415 50 S 1.00 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0416 50 S 1.00 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6046.0421 50 S 1.50 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0422 50 S 1.50 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6046.0427 50 S 2.00 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6046.0428 50 S 2.00 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6046.0535 63 S 1.00 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0536 63 S 1.00 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0541 63 S 1.50 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0542 63 S 1.50 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0547 63 S 2.00 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0548 63 S 2.00 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0595 80 S 1.00 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0596 80 S 1.00 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0601 80 S 1.50 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0602 80 S 1.50 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0607 80 S 2.00 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0608 80 S 2.00 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0613 80 S 2.50 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0614 80 S 2.50 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0619 80 S 3.00 3.05 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0620 80 S 3.00 3.05 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6046.0715 100 S 1.00 2.55 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6046.0716 100 S 1.00 2.55 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6046.0721 100 S 1.50 2.55 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6046.0722 100 S 1.50 2.55 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6046.0727 100 S 2.00 2.55 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6046.0728 100 S 2.00 2.55 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6046.0733 100 S 2.50 2.55 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6046.0734 100 S 2.50 2.55 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6046.0739 100 S 3.00 3.05 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6046.0740 100 S 3.00 3.05 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6046.0775 125 S 1.00 2.55 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6046.0776 125 S 1.00 2.55 18 Bw 41.5 22 40 .0650
6046.0781 125 S 1.50 2.55 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6046.0782 125 S 1.50 2.55 18 Bw 41.5 22 40 .0650
6046.0787 125 S 2.00 2.55 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6046.0788 125 S 2.00 2.55 18 Bw 41.5 22 40 .0650
6046.0793 125 S 2.50 2.55 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6046.0794 125 S 2.50 2.55 18 Bw 41.5 22 40 .0650
6046.0799 125 S 3.00 3.05 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6046.0800 125 S 3.00 3.05 18 Bw 41.5 22 40 .0650

* Empfohlene max. Tiefe beim Nutfräsen mit grosser Zähnezahl.
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6346

b1

d1
+0.3
 0

d2 H6

d3

b
± 

0.
02

Typ S

d1
+0.3
 0

d2 H6

b
± 

0.
02

Typ F

Nutex Standardverzahnung ab Lager lieferbar! Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern 
sich diese im Schnitt um 0.5 mm.

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6346.0175 25 S 1.00 1.55 38 Bw 3.5 (2.0*) 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0176 25 S 1.00 1.55 28 Bw 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0181 25 F 1.50 38 Bw 4.0 (2.0*) 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0182 25 F 1.50 28 Bw 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0235 32 S 1.00 1.55 32 Bw 7.0 (3.5*) 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0236 32 S 1.00 1.55 22 Bw 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0241 32 F 1.50 32 Bw 7.5 (3.5*) 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0242 32 F 1.50 22 Bw 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6346.0355 40 S 1.00 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0356 40 S 1.00 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6346.0361 40 S 1.50 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0362 40 S 1.50 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6346.0367 40 S 2.00 2.55 36 Bw 7.0 (3.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0368 40 S 2.00 2.55 24 Bw 7.0 8 24 .0430, .0530
6346.0373 40 F 2.50 36 Bw 7.5 (3.5*) 8 .0430, .0530
6346.0374 40 F 2.50 24 Bw 7.5 8 .0430, .0530
6346.0415 50 S 1.00 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0416 50 S 1.00 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6346.0421 50 S 1.50 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0422 50 S 1.50 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6346.0427 50 S 2.00 2.55 32 Bw 12.0 (5.5*) 8 24 .0430, .0530
6346.0428 50 S 2.00 2.55 22 Bw 12.0 8 24 .0430, .0530
6346.0433 50 F 2.50 32 Bw 12.5 (5.5*) 8 .0430, .0530
6346.0434 50 F 2.50 22 Bw 12.5 8 .0430, .0530
6346.0535 63 S 1.00 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0536 63 S 1.00 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0541 63 S 1.50 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0542 63 S 1.50 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0547 63 S 2.00 2.55 30 Bw 14.5 (7.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0548 63 S 2.00 2.55 20 Bw 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0553 63 F 2.50 30 Bw 15.0 (7.0*) 16 .0440, .0540, .0640
6346.0554 63 F 2.50 20 Bw 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6346.0578 63 F 6.00 20 Bw 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6346.0595 80 S 1.00 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0596 80 S 1.00 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0601 80 S 1.50 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0602 80 S 1.50 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0607 80 S 2.00 2.55 30 Bw 23.0 (10.0*) 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0608 80 S 2.00 2.55 20 Bw 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6346.0613 80 F 2.50 30 Bw 23.5 (10.0*) 16 .0440, .0540, .0640
6346.0614 80 F 2.50 20 Bw 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6346.0727 100 S 2.00 2.55 28 Bw 29.0 (13.0*) 22 40 .0650
6346.0728 100 S 2.00 2.55 18 Bw 29.0 22 40 .0650
6346.0733 100 F 2.50 28 Bw 29.5 (13.0*) 22 .0650
6346.0734 100 F 2.50 18 Bw 29.5 22 .0650
6346.0787 125 S 2.00 2.55 28 Bw 41.5 (17.0*) 22 40 .0650
6346.0788 125 S 2.00 2.55 18 Bw 41.5 22 40 .0650
6346.0793 125 F 2.50 28 Bw 42.0 (17.0*) 22 .0650
6346.0794 125 F 2.50 18 Bw 42.0 22 .0650

* Empfohlene max. Tiefe beim Nutfräsen mit grosser Zähnezahl.
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Typ S

Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono und Nutex Mini Sägen sind auch mit 
Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch 
beschichtet erhältlich.

Zähnezahl, Zahnform, -typ und -geometrie müssen definiert werden.
Bitte immer ein Datenblatt ausfüllen. Danke.

Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern 
sich diese im Schnitt um 0.5 mm.

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6045.0312 25 S 0.25 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0316 25 S 0.50 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0321 25 S 1.00 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0326 °) 25 S 0.20 – 1.49 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0328 25 S 1.50 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0329 °) 25 S 1.51 – 1.99 2.05 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0330 25 S 2.00 2.05 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0331 °) 25 S 2.01 – 2.49 2.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0332 25 S 2.50 2.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0376 32 S 0.50 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0381 32 S 1.00 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0386 °) 32 S 0.25 – 1.49 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0388 32 S 1.50 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0389 °) 32 S 1.51 – 1.99 2.05 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0390 32 S 2.00 2.05 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0391 °) 32 S 2.01 – 2.49 2.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0392 32 S 2.50 2.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0393 °) 32 S 2.51 – 2.99 3.05 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0394 32 S 3.00 3.05 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6045.0466 40 S 0.50 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0471 40 S 1.00 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0478 40 S 1.50 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0480 40 S 2.00 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0481 °) 40 S 0.30 – 2.49 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0482 40 S 2.50 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0483 °) 40 S 2.51 – 2.99 3.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0484 40 S 3.00 3.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0485 °) 40 S 3.01 – 3.99 4.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0486 40 S 4.00 4.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0487 °) 40 S 4.01 – 4.99 5.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0489 40 S 5.00 5.05 7.0 8 24 .0430, .0530
6045.0526 50 S 0.50 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0531 50 S 1.00 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0538 50 S 1.50 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0540 50 S 2.00 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0541 °) 50 S 0.40 – 2.49 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0542 50 S 2.50 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0543 °) 50 S 2.51 – 2.99 3.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0544 50 S 3.00 3.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0545 °) 50 S 3.01 – 3.99 4.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0546 50 S 4.00 4.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0547 °) 50 S 4.01 – 4.99 5.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0549 50 S 5.00 5.05 12.0 8 24 .0430, .0530
6045.0621 63 S 1.00 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0628 63 S 1.50 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0630 63 S 2.00 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0631 °) 63 S 0.50 – 2.49 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0632 63 S 2.50 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0633 °) 63 S 2.51 – 2.99 3.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0634 63 S 3.00 3.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0635 °) 63 S 3.01 – 3.99 4.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0636 63 S 4.00 4.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
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Nutex HSS, individuell verzahnt
unbeschichtet

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6045.0637 °) 63 S 4.01 – 4.99 5.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0639 63 S 5.00 5.05 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0651 80 S 1.00 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0658 80 S 1.50 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0660 80 S 2.00 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0661 °) 80 S 0.70 – 2.49 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0662 80 S 2.50 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0663 °) 80 S 2.51 – 2.99 3.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0664 80 S 3.00 3.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0665 °) 80 S 3.01 – 3.99 4.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0666 80 S 4.00 4.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0667 °) 80 S 4.01 – 4.99 5.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0669 80 S 5.00 5.05 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6045.0711 100 S 1.00 2.55 29.0 22 40 .0650
6045.0718 100 S 1.50 2.55 29.0 22 40 .0650
6045.0720 100 S 2.00 2.55 29.0 22 40 .0650
6045.0721 °) 100 S 0.80 – 2.49 2.55 29.0 22 40 .0650
6045.0722 100 S 2.50 2.55 29.0 22 40 .0650
6045.0723 °) 100 S 2.51 – 2.99 3.05 29.0 22 40 .0650
6045.0724 100 S 3.00 3.05 29.0 22 40 .0650
6045.0725 °) 100 S 3.01 – 3.99 4.05 29.0 22 40 .0650
6045.0726 100 S 4.00 4.05 29.0 22 40 .0650
6045.0727 °) 100 S 4.01 – 4.99 5.05 29.0 22 40 .0650
6045.0729 100 S 5.00 5.05 29.0 22 40 .0650
6045.0741 125 S 1.00 2.55 41.5 22 40 .0650
6045.0748 125 S 1.50 2.55 41.5 22 40 .0650
6045.0750 125 S 2.00 2.55 41.5 22 40 .0650
6045.0751 °) 125 S 1.01 – 2.49 2.55 41.5 22 40 .0650
6045.0752 125 S 2.50 2.55 41.5 22 40 .0650
6045.0753 °) 125 S 2.51 – 2.99 3.05 41.5 22 40 .0650
6045.0754 125 S 3.00 3.05 41.5 22 40 .0650
6045.0755 °) 125 S 3.01 – 3.99 4.05 41.5 22 40 .0650
6045.0756 125 S 4.00 4.05 41.5 22 40 .0650
6045.0757 °) 125 S 4.01 – 4.99 5.05 41.5 22 40 .0650
6045.0759 125 S 5.00 5.05 41.5 22 40 .0650
6045.0781 °) 160 S 1.50 – 2.49 2.6 55.0 32 48 6058.0660
6045.0782 160 S 2.50 2.6 55.0 32 48 6058.0660
6045.0783 °) 160 S 2.51 – 2.99 3.1 55.0 32 48 6058.0660
6045.0784 160 S 3.00 3.1 55.0 32 48 6058.0660
6045.0843 °) 200 S 1.40 – 2.99 3.1 75.0 32 48 6058.0660
6045.0844 200 S 3.00 3.1 75.0 32 48 6058.0660
6045.0845 °) 200 S 3.01 – 3.99 4.1 75.0 32 48 6058.0660
6045.0846 200 S 4.00 4.1 75.0 32 48 6058.0660

°) Jede Breite ausserhalb der Standardschnittbreiten sowie Spezialtoleranzen auf allen Breiten sind lieferbar.
 
Bitte verlangen Sie eine persönliche Offerte.
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Typ F

Mindestbestellmenge Kreissägen: 2 Stk pro Dimension.
Die Ausführung 'für Aluminium ausgelegt' bietet nebst einer angepassten 
Schneidengeometrie auch einen hochglanzpolierten Hohlschliff (mit 
Kostenfolge).

Sämtliche Nutex, Nutex Plus, Nutex Mono und Nutex Mini Sägen sind auch mit 
Eckradien, Kantenbruch, als Halbkreis- oder Formsäge und natürlich auch 
beschichtet erhältlich.

Angegebene Nuttiefen gelten für Neuwerkzeuge. Pro Nachschärfen verringern 
sich diese im Schnitt um 0.5 mm.

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6345.0320 °) 25 S 0.20 – 0.99 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0321 25 S 1.00 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0325 °) 25 S 1.01 – 1.49 1.55 3.5 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0326 25 F 1.50 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0328 °) 25 F 1.51 – 1.99 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0329 25 F 2.00 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0330 °) 25 F 2.01 – 2.49 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0331 25 F 2.50 4.0 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0380 °) 32 S 0.20 – 0.99 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0381 32 S 1.00 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0385 °) 32 S 1.01 – 1.49 1.55 7.0 5 16 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0386 32 F 1.50 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0388 °) 32 F 1.51 – 1.99 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0389 32 F 2.00 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0390 °) 32 F 2.01 – 2.49 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0391 32 F 2.50 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0392 °) 32 F 2.51 – 2.99 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0393 32 F 3.00 7.5 5 .0400, .0410, .0420, .0520
6345.0470 °) 40 S 0.25 – 0.99 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0471 40 S 1.00 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0475 °) 40 S 1.01 – 1.49 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0476 40 S 1.50 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0478 °) 40 S 1.51 – 1.99 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0479 40 S 2.00 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0480 °) 40 S 2.01 – 2.49 2.55 7.0 8 24 .0430, .0530
6345.0481 40 F 2.50 7.5 8 .0430, .0530
6345.0482 °) 40 F 2.51 – 2.99 7.5 8 .0430, .0530
6345.0483 40 F 3.00 7.5 8 .0430, .0530
6345.0484 °) 40 F 3.01 – 3.99 7.5 8 .0430, .0530
6345.0485 40 F 4.00 7.5 8 .0430, .0530
6345.0486 °) 40 F 4.01 – 4.99 7.5 8 .0430, .0530
6345.0487 40 F 5.00 7.5 8 .0430, .0530
6345.0530 °) 50 S 0.30 – 0.99 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0531 50 S 1.00 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0535 °) 50 S 1.01 – 1.49 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0536 50 S 1.50 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0538 °) 50 S 1.51 – 1.99 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0539 50 S 2.00 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0540 °) 50 S 2.01 – 2.49 2.55 12.0 8 24 .0430, .0530
6345.0541 50 F 2.50 12.5 8 .0430, .0530
6345.0542 °) 50 F 2.51 – 2.99 12.5 8 .0430, .0530
6345.0543 50 F 3.00 12.5 8 .0430, .0530
6345.0544 °) 50 F 3.01 – 3.99 12.5 8 .0430, .0530
6345.0545 50 F 4.00 12.5 8 .0430, .0530
6345.0546 °) 50 F 4.01 – 4.99 12.5 8 .0430, .0530
6345.0547 50 F 5.00 12.5 8 .0430, .0530
6345.0620 °) 63 S 0.40 – 0.99 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0621 63 S 1.00 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0625 °) 63 S 1.01 – 1.49 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0626 63 S 1.50 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0628 °) 63 S 1.51 – 1.99 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0629 63 S 2.00 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
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Nutex Hartmetall, individuell verzahnt
unbeschichtet

Artikel Nr. d1 
mm Modell b 

mm
b1 

mm
Nuttiefe 

mm
d2 

mm
d3 

mm Aufnahme 6048. _ _ _ _

6345.0630 °) 63 S 2.01 – 2.49 2.55 14.5 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0631 63 F 2.50 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0632 °) 63 F 2.51 – 2.99 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0633 63 F 3.00 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0634 °) 63 F 3.01 – 3.99 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0635 63 F 4.00 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0636 °) 63 F 4.01 – 4.99 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0637 63 F 5.00 15.0 16 .0440, .0540, .0640
6345.0650 °) 80 S 0.50 – 0.99 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0651 80 S 1.00 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0655 °) 80 S 1.01 – 1.49 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0656 80 S 1.50 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0658 °) 80 S 1.51 – 1.99 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0659 80 S 2.00 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0660 °) 80 S 2.01 – 2.49 2.55 23.0 16 32 .0440, .0540, .0640
6345.0661 80 F 2.50 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0662 °) 80 F 2.51 – 2.99 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0663 80 F 3.00 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0664 °) 80 F 3.01 – 3.99 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0665 80 F 4.00 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0666 °) 80 F 4.01 – 4.99 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0667 80 F 5.00 23.5 16 .0440, .0540, .0640
6345.0710 °) 100 S 0.60 – 0.99 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0711 100 S 1.00 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0715 °) 100 S 1.00 – 1.49 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0716 100 S 1.50 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0718 °) 100 S 1.51 – 1.99 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0719 100 S 2.00 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0720 °) 100 S 2.01 – 2.49 2.55 29.0 22 40 .0650
6345.0721 100 F 2.50 29.5 22 .0650
6345.0722 °) 100 F 2.51 – 2.99 29.5 22 .0650
6345.0723 100 F 3.00 29.5 22 .0650
6345.0724 °) 100 F 3.01 – 3.99 29.5 22 .0650
6345.0725 100 F 4.00 29.5 22 .0650
6345.0726 °) 100 F 4.01 – 4.99 29.5 22 .0650
6345.0727 100 F 5.00 29.5 22 .0650
6345.0745 °) 125 S 0.80 – 1.49 2.55 41.5 22 40 .0650
6345.0746 125 S 1.50 2.55 41.5 22 40 .0650
6345.0748 °) 125 S 1.51 – 1.99 2.55 41.5 22 40 .0650
6345.0749 125 S 2.00 2.55 41.5 22 40 .0650
6345.0750 °) 125 S 2.01 – 2.49 2.55 41.5 22 40 .0650
6345.0751 125 F 2.50 42.0 22 .0650
6345.0752 °) 125 F 2.51 – 2.99 42.0 22 .0650
6345.0753 125 F 3.00 42.0 22 .0650
6345.0754 °) 125 F 3.01 – 3.99 42.0 22 .0650
6345.0755 125 F 4.00 42.0 22 .0650
6345.0756 °) 125 F 4.01 – 4.99 42.0 22 .0650
6345.0757 125 F 5.00 42.0 22 .0650

°) Jede Breite ausserhalb der Standardschnittbreiten sowie Spezialtoleranzen auf allen Breiten sind lieferbar.
 
Bitte verlangen Sie eine persönliche Offerte.
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Aufnahmen Nutex
Montagevarianten und Ersatzteile

Artikel Nr. Dimension Torx Drehmoment
1490.0530 M3.5 x 7 T9 2.55 Nm
1490.0600 M4 x 10 T15 3.85 Nm

Befestigungsschrauben (Torx)

Typ C1, C2 ohne Spannscheibe

Typ C1 mit Spannscheibe

Typ A2, A3, B2

Typ C2 mit Spannscheibe

Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment
1490.0759 M8 x 20 sw 6 30 Nm
1490.0770 M10 x 25 sw 8 50 Nm
1490.0781 M12 x 35 sw 10 90 Nm

Zylinderschrauben

Artikel Nr. Dimension Senkschraube
6058.0840 Ø32 x 10 x 9 mm 6058.0915
6058.0850 Ø40 x 11 x 11 mm 6058.0920
6058.0860 Ø48 x 12 x 13 mm 6058.0925

Spannscheiben
Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment
6058.0910 M8 x 20 sw 5 30 Nm
6058.0915 M8 x 35 sw 5 30 Nm
6058.0920 M10 x 45 sw 6 50 Nm
6058.0925 M12 x 55 sw 8 90 Nm

Senkschrauben

Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment

Verschlussschrauben
Artikel Nr. Dimension
6058.0950 Ø5 x 20 mm

Zylinderstifte

Artikel Nr. Torx
1492.0400 T9
1492.0500 T15

Dreher Torx (mit Spezial-Griff)

Artikel Nr. Innen-6-kant
6058.0980 sw 5
6058.0985 sw 6
n.a. sw 8
n.a. sw 10

Dreher Sechskant

Zylinderschraube

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Senkschraube

Spannscheibe

Senkschraube

Spannscheibe

Zylinderstifte

Ersatzteile (Zuordnung siehe linke Katalogseite)

Zylinderstifte (nur Typ C2)
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Aufnahmen Nutex
und Zubehör / Ersatzteile
6048

6048.0420 – Typ A2 6048.0540 – Typ B2 6048.0640 – Typ C1

Artikel Nr. Modell für Sägen-Ø d1 
mm

d2 
mm

d3 
mm

d4 
mm G l1 

mm
l2 

mm
L 

mm
6048.0400 A2 Ø 25 / 32 mm 7 5 16 12.6 51.9 ✓
6048.0410 A2 Ø 25 / 32 mm 8 5 16 12.6 51.9 ✓
6048.0420 A2 Ø 25 / 32 mm 10 5 16 12.6 55.9 ✓
6048.0430 A3 Ø 40 / 50 mm 16 8 24 19.6 71.8 ✓
6048.0440 A3 Ø 63 / 80 mm 16 16 32 23.6 75.8 ✓
6048.0520 B2 Ø 25 / 32 mm 13 5 16 M8 20.7 38.0 ✓
6048.0530 B2 Ø 40 / 50 mm 21 8 24 M12 25.8 48.0 ✓
6048.0540 B2 Ø 63 / 80 mm 29 16 32 M16 30.8 55.0 ✓
6048.0640 C1 Ø 63 / 80 mm 16 16 32 9 29.7 18 31.9 ✓
6048.0650 C1 Ø 100 / 125 mm 22 22 40 11 37.7 20 39.9 ✓
6058.0660 C2 Ø 160 / 200 mm 27 32 48 14 47.7 22 49.9 ✓

Lieferumfang: Aufnahme mit Zylinderschraube; Befestigungsschrauben inkl. Schraubendreher in passendem Schutzkoffer.

d3

L

d1 h6

d2 h6
d3

l1

G
d1

d2 h6

d1 H7

d2 h6

l1
l2

d1 H7

d3d3
d3

L

d1 h6

d2 h6 d2 h6 d4 d4

l1 l1

L

L l1
l2

L

ISO 240
(DIN 138)

Typ / Type A3 Typ / Type B2 Typ / Type C1 Typ / Type C2

ISO 240
(DIN 138)

Typ / Type A2
Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr. Modell Befestigungs-
schraube

Zylinderschrau-
be Spannscheibe Senkschraube Zylinderstift Ersatzaufnahme

6048.0400 A2 1490.0530 (3x) 6048.0405
6048.0410 A2 1490.0530 (3x) 6048.0415
6048.0420 A2 1490.0530 (3x) 6048.0425
6048.0430 A3 1490.0600 (3x) 6048.0435
6048.0440 A3 1490.0600 (3x) 6048.0445
6048.0520 B2 1490.0530 (3x) 6048.0525
6048.0530 B2 1490.0600 (3x) 6048.0535
6048.0540 B2 1490.0600 (3x) 6048.0545
6048.0640 C1 1490.0600 (3x) 1490.0759 6058.0840 6058.0915 6048.0645
6048.0650 C1 1490.0600 (4x) 1490.0770 6058.0850 6058.0920 6048.0655
6058.0660 C2 1490.0600 (4x) 1490.0781 6058.0860 6058.0925 6058.0950 (2x) 6058.0665

Nutex Aufnahmen eignen sich nicht zum Betreiben einer Nutex Plus Säge.
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Aufnahmen Nutex
Montagevarianten und Ersatzteile

Artikel Nr. Dimension Torx Drehmoment
1490.0530 M3.5 x 7 T9 2.55 Nm
1490.0600 M4 x 10 T15 3.85 Nm

Befestigungsschrauben (Torx)

Typ C1, C2 ohne Spannscheibe

Typ C1 mit Spannscheibe

Typ A2, A3, B2

Typ C2 mit Spannscheibe

Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment
1490.0759 M8 x 20 sw 6 30 Nm
1490.0770 M10 x 25 sw 8 50 Nm
1490.0781 M12 x 35 sw 10 90 Nm

Zylinderschrauben

Artikel Nr. Dimension Senkschraube
6058.0840 Ø32 x 10 x 9 mm 6058.0915
6058.0850 Ø40 x 11 x 11 mm 6058.0920
6058.0860 Ø48 x 12 x 13 mm 6058.0925

Spannscheiben
Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment
6058.0910 M8 x 20 sw 5 30 Nm
6058.0915 M8 x 35 sw 5 30 Nm
6058.0920 M10 x 45 sw 6 50 Nm
6058.0925 M12 x 55 sw 8 90 Nm

Senkschrauben

Artikel Nr. Dimension Innen-6-kant Drehmoment

Verschlussschrauben
Artikel Nr. Dimension
6058.0950 Ø5 x 20 mm

Zylinderstifte

Artikel Nr. Torx
1492.0400 T9
1492.0500 T15

Dreher Torx (mit Spezial-Griff)

Artikel Nr. Innen-6-kant
6058.0980 sw 5
6058.0985 sw 6
n.a. sw 8
n.a. sw 10

Dreher Sechskant

Zylinderschraube

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Senkschraube

Spannscheibe

Senkschraube

Spannscheibe

Zylinderstifte

Ersatzteile (Zuordnung siehe linke Katalogseite)

Zylinderstifte (nur Typ C2)
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